
Ralston systeemverven
Vochtregulerende, zijdeglanzende dekkende
beitsverf, inzetbaar als grond-, tussen- en afwerklaag 

• Ralston 3-in-1 Satin



3-in-1 Satin (één-pot-systeem)

De Ralston 3-in-1 Satin is een vochtregulerende,
zijdeglanzende, dekkende beitsverf die als grond-,
tussen- en afwerklaag op hout kan worden toegepast.

Buiten
Binnen

Ralston 3-in-1 Satin
· Grond en aflak in één
· Gemakkelijk verwerkbaar
· Goede vochtregulering
· Hoge elasticiteit

Toepassing
Op geveltimmerwerk (o.a. als
1-pot-systeem), voor zowel
nieuwbouw als onderhoudswerk. Ook
toepasbaar op bestaand traditioneel
schilderwerk (na reinigen en schuren).

Verven op basis van alkydhars hebbende neiging

bij een gebrek aan UV-licht (binnenschilderwerk)

donker te vergelen. Onze Ralston Aqua verven

zijn een niet-vergelend alternatief voor

binnentoepassing.

Ralston 3-in-1 Satin

Theoretisch Rendement * 14,7 m2/l

Droogtijdconditie 20 °C / 65 % R.V.

Stofdroogtijd ** 2,5

Kleefvrijtijd ** 5

Overschilderbaartijd ** 18

Laagdikte Nat 68 Mµ

Laagdikte Droog 45 Mµ

Glansgraad Zijdeglans, ca. 42 G.U. bij 60 °

* Afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte natte verflaagdikte en ondergrond
** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke
productinformatie.
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