
Ralston 4S lakken
Vier seizoenen lang buiten doorschilderen

• Ralston 4S Satin
• Ralston 4S High-Gloss



4S Satin & 4S High-Gloss 

Het Ralston 4S systeem is het hele jaar, vier-seizoenen
lang, goed te verwerken. Een optimaal vloeiend en
drogend verfsysteem met een zeer fraai uiterlijk. Een
totaal systeem dat het schilderwerkseizoen buiten flink
verlengt. Universele 4-seizoenen aflakken op basis van
urethan alkydhars.

Buiten

Ralston 4S Satin
· Hele jaar door te verwerken, '4

seizoenen'
· Goede buitenduurzaamheid
· Goede aanvangsdroging
· Uitstekend standvermogen en

(kanten)dekking

Toepassing
Als aflak op voorbehandeld hout,
metaal en kunststof.

Buiten

Ralston 4S High-Gloss
· Hele jaar door te verwerken, '4

seizoenen'
· Goede buitenduurzaamheid
· Goede aanvangsdroging
· Uitstekend standvermogen en

(kanten)dekking

Toepassing
Als aflak op voorbehandeld hout,
metaal en kunststof.

Ralston 4S Satin

Theoretisch Rendement * 16 m2/l

Droogtijdconditie 20 °C / 65 % R.V.

Stofdroogtijd ** 2,5

Kleefvrijtijd ** 4

Overschilderbaartijd ** 18

Laagdikte Nat 70 Mµ

Laagdikte Droog 40 Mµ

Glansgraad Zijdeglans, ca. 35 G.U. bij 60 °

Ralston 4S High-Gloss

Theoretisch Rendement * 16,8 m2/l

Droogtijdconditie 20 °C / 65 % R.V.

Stofdroogtijd ** 2,5

Kleefvrijtijd ** 4

Overschilderbaartijd ** 18

Laagdikte Nat 60 Mµ

Laagdikte Droog 40 Mµ

Glansgraad Hoogglans, ca. 80 G.U. bij 60 °

* Afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte natte verflaagdikte en ondergrond
** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke
productinformatie.
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