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Goed penetrerend blank voorstrijkmiddel.

Met de BIOseries verven van Ralston maakt u altijd een bewuste keuze. Deze kwalitatief hoogwaardige
verf biedt niet alleen het beste eindresultaat voor uw schilderwerk. De verf draagt tevens bij aan een lager
verbruik van fossiele grondstoffen door het gebruik van plantaardige, hernieuwbare grondstoffen afkomstig
uit reststromen. Hiermee dragen we samen bij aan de leefbaarheid van de wereld/planeet voor onze
toekomstige generaties.

Toepassing
Buiten
Binnen
Als hechtingverbeterend voorstrijkmiddel op zuigende en poreuze steenachtige ondergronden als beton, metsel- en
pleisterwerk, plaatmateriaal e.d., buiten en binnen. Als ondergrond voor acrylaatdispersiemuurverven. Kan ook gemengd met
Ralston acrylaatdispersiemuurverven toegepast worden.

Kleuren
Kleuren Blank

In verpakking melkachtig wit.

Prestaties en eigenschappen
Bindmiddel Acrylaatcopolymeer
Dichtheid bij 20°C (kg/dm3), ca. 1
Viscositeit bij 20°C (K.U.), ca. 77
Vaste bestanddelen (volume %), ca. 19
Droogtijden (20°C / 65% R.V.) Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na ca. 4 uur.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en
de relatieve luchtvochtigheid.

Glansgraad Mat, ca. 7 G.U. bij 85°
Bij voldoende indringing.

Vermindert de zuiging van de ondergrond
Verbetert de hechting
Waterdampdoorlatend
Snelle droging
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N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Verwerking
Applicatie gereedschap kwast

roller
Verdunning Water.

Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond verdunnen met water 1 deel : max. 3
delen water.

Reiniging gereedschap/apparatuur Water.
Verwerkingstemperatuur / R.V. Min. 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%.
Theoretisch rendement (m2/l) 3 - 5
Praktisch rendement 3 - 5 m2/l, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig

d.m.v. proefvlak vaststellen.
Mengen Voor gebruik goed schudden.

Milieu en gezondheid
Vlampunt (°C) Niet van toepassing.
Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid

en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het
Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

EU grenswaarde VOS EU-grenswaarde voor dit product A/h: 30 g/l 2010. Dit product bevat maximaal
30 g/l VOS.

BREEAM Het product mag worden toegepast volgens de BREEAM International New
Construction. Conform de eisen HEA 9, benodigd bewijsmateriaal – opleverfase: C
1.1 t/m 1.8, wordt ter ondersteuning van de verantwoording: 1. Het VOS Vluchtige
Organische Stof-gehalte berekend uit de receptuur. 2. Het product ingedeeld in de
categorieën zoals vermeld in de Europese Decopaint Directive 2004/42/EC –
Bijlage 2: Emissienorm voor verven, lakken en vernissen fase 2. 3. EU-grenswaarde
voor dit product A/h: 30 g/l 2010. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. De
hierboven gevolgde geharmoniseerde procedure hanteren wij op advies van de
Dutch Green Building Council.

Belgisch emissielabel Het product is conform de limiet waarden en andere bepalingen van het Koninklijk
Besluit KB van 8 mei 2014, tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies
naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken,
gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 18 augustus 2014.

Frans emissielabel A+
ECO-label Y

Artikelgegevens
Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het

product plaatsvinden.
Houdbaarheid Verwerken binnen 24 maanden na het op de verpakking vermelde chargenr. cijfers

1 en 2 = jaar, cijfers 3 en 4 = maand, cijfers 5 en 6 = dag van de maand. Uitgaande
van een onaangebroken verpakking.
Na openen van de verpakking kan de werking van ‘bewaarstoffen’ in de verf
verminderen. Hierdoor kunnen in uitzonderlijke gevallen bacteriën en schimmels van
buitenaf vrij spel krijgen, waardoor het product zou kunnen bederven.

De gegevens in dit productinformatieblad zijn actueel op het moment van publicatie. De informatie over dit product wordt
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regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ralston
Colour & Coatings B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die
voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.
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