
Ralston 1 pot system

Moisture regulating, satin-gloss opaque stain, which
can be used as a basecoat, undercoat and topcoat

• Ralston 3-in-1 Satin



3-in-1 Satin (1 pot system)

The Ralston 3-in-1 Satin is a moisture-regulating,
satin-gloss opaque stain which can be used as a base
coat, undercoat and top coat on a variety of timber.

Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston 3-in-1 Satin
· Łatwa w nakładaniu
· Dobra regulacja wilgotności
· Dobra elastyczność
· Wysoka odporność na warunki

atmosferyczne

Zastosowanie
Zarówno do nowych jak i starych
fasad drewnianych (m. In. jako system
jednopuszkowy). Można stosować na
tradycyjnie malowanych
powierzchniach po ich uprzednim
wyczyszczeniu i wygładzeniu.

Paints based on alkyd resin have atendency to

yellow particularly in areas that are not exposed

to UV light (interior paintwork). Our Ralston Aqua

paints are a non-yellowing alternative for indoor

use.

Ralston 3-in-1 Satin

Wydajność Teoretyczna * 14,7 m2/l

Warunki Schnięcia 20 °C / 65 % R.H.

Czas Pyłosuchości ** 2,5

Czas Przylepności ** 5

Czas Ponownego Malowania
**

18

Grubość Warstwy Mokrej 68 Mµ

Grubość Warstwy Suchej 45 Mµ

Stopień Połysku Połysk satynowy, ok 42 G.U. przy 60 °

* Depends on application method, applied wet film thickness and surface
** Drying time in hours

For more information visit www.ralstoncolour.com
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