
Ralston Primers
Powerful base with optimal adhesion to all surfaces

• Ralston Uni-Primer
• Ralston 4S Wood-Primer



Uni-Primer & 4S Wood-Primer

Ralston base coats / primers are used to achieve
optimum adhesion to a surface. Ralston offers solutions
for wood, metal (among others, steel, galvanized steel,
iron, aluminium, zinc and copper), plastic (hard PVC)
and even stony surfaces.

Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston Uni-Primer
· Dobra przyczepność
· Działanie antykorozyjne
· Łatwość nakładania
· Uniwersalna baza pod farby

Zastosowanie
Jako uniwersalny grunt do (uprzednio
przygotowanego) metalu, materiałów
syntetycznych i drewna.

Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston 4S Wood-Primer
· Odpowiednia przez cały rok, na

„4 pory roku”
· Dobra szlifowalność
· Regulacja wilgotności
· Dobra płynność i krycie

Zastosowanie
Jako lakier gruntujący do drewna i
podkład i lakier wykończeniowy do
uprzednio przygotowanego drewna,
metalu i materiałów syntetycznych.

Ralston Uni-Primer

Wydajność Teoretyczna * 11,4 m2/l

Warunki Schnięcia 20 °C / 65 % R.H.

Czas Pyłosuchości ** 0,5

Czas Przylepności ** 3,45

Czas Ponownego Malowania
**

5

Grubość Warstwy Mokrej 90 Mµ

Grubość Warstwy Suchej 35 Mµ

Stopień Połysku Mat, ok 10 G.U. przy 60 °

Ralston 4S Wood-Primer

Wydajność Teoretyczna * 14 m2/l

Warunki Schnięcia 20 °C / 65 % R.H.

Czas Pyłosuchości ** 1

Czas Przylepności ** 3

Czas Ponownego Malowania
**

16

Grubość Warstwy Mokrej 72 Mµ

Grubość Warstwy Suchej 45 Mµ

Stopień Połysku Połysk satynowy, ok 20 G.U. przy 60 °

* Depends on application method, applied wet film thickness and surface

For more information visit www.ralstoncolour.com

Part of 
Royal Van Wijhe Verf

Ralston Colour & Coatings B.V. 
Postbus 205, 8000 AE Zwolle 
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-01

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

