Ralston

BN COLOUR & COATINGS Karta charakterystyki
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
Data druku: 11.12.2025 Numer wersji 1.00 Aktualizacja: 25.01.2023

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Ralston Aqua All-Primer Bioseries BTR

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substancji / preparatu Farba

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:

Ralston Colour & Coatings B.V.

part of

Royal Van Wijhe Verf

Russenweg 14

8041 AL ZWOLLE

THE NETHERLANDS

+31(0)38 - 429 1100

msds@ralstoncolour.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Numer alarmowy: 112

Numer dostawca: +31 (0)38 - 429 1100 (08:00 - 17:00 CET; niderlandzki, angielski)

2 Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Brak.

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia Brak.

Hasto ostrzegawcze Brak.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia Brak.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P271 Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowacé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P501 Zawarto$é/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/

miedzynarodowymi.

Dane dodatkowe:

EUH208 Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:
1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, adipohydrazide, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Moze
powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie
wdychac rozpylonej cieczy lub mgty.

(ciag dalszy na stronie 2)
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2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie ma zastosowania.
vPvB: Nie ma zastosowania.

3 Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne:
CAS: 14807-96-6 Talc (Mg3H2(SiO3)4) >2,5-<10%
EINECS: 238-877-9 substancja z okreslong na poziomie Wspodlnoty
wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
srodowisku pracy

CAS: 57-55-6 Propylene glycol <2,5%
EINECS: 200-338-0 substancja z okreslong na poziomie Wspodlnoty
Reg.nr.: 01-2119456809-23 | wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy

CAS: 1071-93-8 adipohydrazide 20,25-<1%
EINECS: 213-999-5 & Aquatic Chronic 2, H411; (> Skin Sens. 1B, H317

Reg.nr.: 01-2119962900-36

CAS: 126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol 20,1-<1%
EINECS: 204-809-1 & Eye Dam. 1, H318; 3> Skin Sens. 1B, H317; Aquatic

Reg.nr.: 01-2119954390-39 | Chronic 3, H412

(cigg dalszy na stronie 3)
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CAS: 2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on <0,025%

EINECS: 220-120-9 Acute Tox. 2, H330; <> Eye Dam. 1, H318;
Reg.nr.: 01-2120761540-60 @ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.
1A, H317
ATE: LD50 ustne: 450 mg/kg
LC50/4 h wdechowe: 0,21 mg/l

Konkretny limit koncentracji:

Skin Sens. 1A; H317: C 20,036 %

CAS: 55965-84-9 masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu | 20,00025-<0,0015%
Reg.nr.: 01-2120764691-48 |i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:1)
& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox..
2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,
410 (M=100); @ Skin Sens. 1A, H317, EUHO71
Okreslone granice stezen: Skin Corr. 1C; H314: C 20,6
%
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <
C<0,6%
Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C
<0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C =
0,0015 %

Wskazoéwki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

4 Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazowki ogolne:

Osoby porazone nalezy wynie$¢ na swieze powietrze.

Utrzymywac ciepto, utozy¢ w spokojnym miejscu i okryc.

W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci skonsultowac z lekarzem.

Po wdychaniu:

Dostarczy¢ swieze powietrze, ewentualnie sztuczne oddychanie, ciepto. W przypadku utrzymujgcych sie
dolegliwosci skonsultowaé z lekarzem.

W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.
Po stycznosci ze skora:

Zdja¢ zanieczyszczong odziez.

Zmy¢ wodg i mydtem.

Po stycznosci z okiem:

Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezgcg woda.

Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
(cigg dalszy na stronie 4)
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Po przetknieciu:
Przeptuka¢ jame ustna, jesli pacjent jest przytomny.
Nie powodowaé¢ wymiotéw i sprowadzi¢ lekarza.
4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne srodki gasnicze:

Zabiegi gaszenia ognia dostosowa¢ do otoczenia.

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne: Nosi¢ petne ubranie ochronne.

Inne dane

Zagrozone pojemniki ochfodzi¢ strumieniem wody.

Wode skazong nalezy zbieraé oddzielnie, nie moze ona dostac¢ sie do kanalizaciji.

6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajagcego pomocy

Ludzie powinni opusci¢ miejsce zagrozenia i przebywaé w miejscu przewiewnym.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

W przypadku przedostania sie do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy,
materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).

Materiat skazony usungc¢ jako odpad wg punktu 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

7 Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zadbac¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
(ciag dalszy na stronie 5)
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Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Wskazoéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej: Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Sktadowanie: Przestrzegac instrukcji stosowania / przechowywania.
Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Wskazéwki odnosnie wspoélnego sktadowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw sktadowania: Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

8 Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
14807-96-6 Talc (Mg3H2(SiO3)4)

NDS (PL) |NDS: 4* 1** mg/m?®
*frakcja wdychalna; **frakcja respirabilna

57-55-6 Propylene glycol

NDS (PL)|NDS: 100 mg/m?
pary i frakcja wdychalna

55965-84-9 masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:
1)

NDS (PL) | NDSCh: 0,4 mg/m?®

NDS: 0,2 mg/m?

skora

Wartosci DNEL
57-55-6 Propylene glycol

Wdechowe | DNEL Systemic; Long term | 50 mg/m?® (Consumers)

168 mg/m?® (Workers)

DNEL Local; Long term 10 mg/m?® (Consumers)

10 mg/m?® (Workers)

126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

Ustne DNEL Systemic; Long term | 0,25 mg/kg bw/24h (Consumers)
DNEL Systemic; Acute 0,75 mg/kg bw/24h (Consumers)
Skérne DNEL Systemic; Long term | 0,25 mg/kg bw/24h (Consumers)
0,5 mg/kg bw/24h (Workers)
DNEL Systemic; Acute 0,75 mg/kg bw/24h (Consumers)

(cigg dalszy na stronie 6)
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Wdechowe | DNEL Systemic; Long term [ 0,43 mg/m?® (Consumers)
1,76 mg/m?® (Workers)
DNEL Systemic; Acute 1,29 mg/m?® (Consumers)
5,28 mg/m?® (Workers)

Wartosci PNEC

57-55-6 Propylene glycol

Ustne |PNEC | 1.133 mg/kg food (Predators)

PNEC | 260 mg/I (Fresh water)

183 mg/l (Intermittent releases (fresh water))

26 mg/l (Marine water)

20.000 mg/l (Sewage treatment plant)
PNEC | 572 mg/kg (Sediment (fresh water))

57,2 mg/kg (Sediment (marine water))

50 mg/kg /dw (Soil)

126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

PNEC | 0,04 mg/l (Fresh water)

0,4 mg/l (Intermittent releases (fresh water))

0,004 mg/l (Marine water)

7 mg/l (Sewage treatment plant)

PNEC | 0,32 mg/kg (Sediment (fresh water))

0,032 mg/kg (Sediment (marine water))

0,028 mg/kg (Soil)

Wskazoéwki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ogolne srodki ochrony i higieny: My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.
Ochrone drég oddechowych

Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych.

Ochrona drég oddechowych w przypadku powstania aerozolu lub mgty.

Filtr A/P2

Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Stosowacé rekawice z trwatego materiatu (np. kauczuk nitrylowy), ewentualnie wyscielane dla polepszenia
komfortu.
(cigg dalszy na stronie 7)
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Jako ochrona przed spryskaniem nadajg si¢ rekawice z nastepujacych materiatéw: Kauczuk nitrylowy
Ochrone oczu lub twarzy Okulary ochronne zalecane podczas napetniania

9 Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogédlne dane

Stan skupienia Ptynny

Kolor: Rézne, w zaleznosci od zabarwienia
Zapach: Specyficzny dla produktu

Prég zapachu: Nieokreslone.

Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of
similar purity)

Palnos¢ materiatéw Nie ma zastosowania.
Dolna i gérna granica wybuchowosci

Dolna: Nieokreslone.

Gorna: Nieokreslone.
Temperatura zaptonu: Nie ma zastosowania.
Temperatura rozkiadu: Nieokreslone.

pHw 20 °C 7-9

Lepkosé¢:

Lepkosé kinematyczna Nieokreslone.
Dynamiczna w 20 °C: 2.701,24-3.041,9 mPas
Rozpuszczalnosé

Woda: W petni mieszalny.
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé

wspoélczynnika log) Nieokreslone.
Preznosé pary w 20 °C 23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of

similar purity)
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

Gestosc w 20 °C: 1,09-1,11 g/cm?®
Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
Gestosé par Nieokreslone.
9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma: Gestoptynny

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
Zawartos¢ rozpuszczalnikow:

VOC (EC) 3,15 %

(ciag dalszy na stronie 8)
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Zawartos¢ ciat statych: 42,6 %
Zmiana stanu
Szybkos$¢ parowania Nieokreslone.

10 Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna Produkt jest trwaty.

Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unika¢:

Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

11 Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
57-55-6 Propylene glycol

Ustne LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Skérne LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
Ustne LD50 4.600 mg/kg (rat)

Skoérne LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Ustne ‘LD50 ‘450 mg/kg (ATE)
55965-84-9 masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:
1)

Wdechowe ‘ LC50/4 h ‘ 0,31 mg/l (rat)

Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:

Dziatanie zrace/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(ciag dalszy na stronie 9)
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Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

12 Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznosé wodna:

57-55-6 Propylene glycol

EC50 |19.000 mg/l /72h (Algea)

43.500 mg/l /48h (daphnia)

LC50 |51.600 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)

126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

EC50 |15 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

630 mg/l /3h (acs)

88 mg/l /48h (daphnia)

LC50 |36 mg/l /96h (Pimephales promelas)

42 mg/1 /96h (Cyprinus carpio)

2634-33-5 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

EC50 |2,9 mg/l /48h (daphnia)

ErC50 0,11 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50 |2,15 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)

NOEC |0,0403 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

55965-84-9 masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:
1)

EL50 ‘0,018 mg/l /72h (Algea)

12.2 Trwalos¢ i zdolnosé do rozkladu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalng.
(ciag dalszy na stronie 10)
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12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dalsze wskazéwki ekologiczne:

Wskazowki ogolne:

Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, wéd
powierzchniowych badz do kanalizacji.

13 Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenie:

Nie moze podlega¢ obrobce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem $rodkéw czystosci.

14 Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, IMDG, IATA Brak.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR, IMDG, IATA Brak.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa Brak.

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA Brak.

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie ma zastosowania.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla

uzytkownikéw Nie ma zastosowania.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.
UN "Model Regulation™: Brak.

15 Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny
Dyrektywa 2004/42/WE
Typ produktu: FARBY | LAKIERY
» Podkategoria produktu: Farby wewnetrzne lub zewnetrzne do wykonczen i okfadzin drewnianych,
metalowych lub plastykowych

- Powloka na bazie wody, Warto$¢ graniczna: 130 g/l

(cigg dalszy na stronie 11)
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Rady 2012/18/UE
Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

Zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zatacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gérna wartos¢ graniczna do celéw wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

Zaden ze skfadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi

Zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie
ROZPORZADZENIE (UE) 2024/590 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa
Inne przepisy, ograniczenia i zaporowe przepisy

Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
Produkt nie zawiera SVHC = 0.1%

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

16 Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposéb ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

Odnosne zwroty
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.
H310  Grozi $miercig w kontacie ze skora.
H314  Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315  Dziata draznigco na skore.
H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319  Dziata draznigco na oczy.
H330  Wdychanie grozi Smiercia.
H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
(ciag dalszy na stronie 12)
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H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zgodnie z dyrektywa nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera si¢ na metodzie obliczeniowe;j
wykorzystujgcej dane materiatéw.
Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Wartosci oszacowanej toksycznosci ostrej)
Acute Tox. 3: Toksycznosc¢ ostra — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznosc¢ ostra — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Toksycznosc¢ ostra — Kategoria 2
Skin Corr. 1C: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 1C
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1A
Skin Sens. 1B: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1B
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla Srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - dlugotrwate zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - dlugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - dlugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3



