Ralston

BN COLOUR & COATINGS Sicherheitsdatenblatt
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1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Ralston Uni-Primer BTR

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Farbe

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Hersteller/Lieferant:

Ralston Colour & Coatings B.V.

part of

Royal Van Wijhe Verf

Russenweg 14

8041 AL ZWOLLE

THE NETHERLANDS

+31(0)38 - 429 1100

info@ralstoncolour.com

1.4 Notrufnummer:

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz — 24h — Tel.: +49 (0) 6131 19240
(Beratung in deutscher oder englischer Sprache)

2 Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liqg. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zusatzliche Angaben:

Der vollstandige Wortlaut der angefiihrten Einstufungs- und Kennzeichnungselemente ist dem Abschnitt 16
zu entnehmen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07 GHS09

Signalwort Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <2% Aromaten
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heilten Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.
P271 Nur im Freien oder in gut belifteten Rdumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behalters gemal den drtlichen/regionalen/nationalen/internationalen
Vorschriften.
Zusatzliche Angaben:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
EUH208 Enthalt Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine,
Phthalsaureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol oder
Nebel nicht einatmen.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar
vPvB: Nicht anwendbar

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

EG-Nummer: 919-857-5 Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <2% | >25-<50%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 | Aromaten
Alternative CAS-Nummer: 64742-47-8

S‘i} Flam. Lig. 3, H226; <& Asp. Tox. 1, H304; @ STOT SE 3,
33

6, EUH066

CAS: 7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat) >2,5-<10%
EINECS: 231-944-3 & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

Reg.nr.: 01-2119485044-40

CAS: 1314-13-2 Zinkoxid 22,5-<10%
EINECS: 215-222-5 & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

Reg.nr.: 01-2119463881-32

CAS: 100545-48-0 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with 20,1-<1%

EG-Nummer: 309-629-8 ethylenediamine

Reg.nr.: 01-2119979085-27 | (3, Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 85-44-9 Phthalsaureanhydrid 20,1-<1%
EINECS: 201-607-5 <@ Resp. Sens. 1, H334; & Eye Dam. 1, H318; 1> Acute Tox. 4,

Reg.nr.: 01-2119457017-41 | H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 1313-27-5 Molybdaentrioxid <1%
EINECS: 215-204-7 @ Carc. 2, H351; (3> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |

Reg.nr.: 01-2119488038-30

Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Betroffene an die frische Luft bringen.

Warm halten, ruhig lagern und zudecken.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Mit Wasser und Seife waschen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen.
Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Nach Verschlucken:

Mund aussplilen, falls Patient bei Bewusstsein.

Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5 MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Vollschutzanzug tragen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Liiftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Fur ausreichende Liiftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Nach Gebrauch die Hande griindlich waschen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung: Gebrauchs- / Lageranweisungen beachten.

Anforderung an Lagerrdaume und Behalter: An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter dicht verschlossen halten.

Unter Verschluss aufbewahren.

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Flissigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu liiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
14807-96-6 Talkum

MAK (Deutschland) ‘ asbestfaserfrei, alveolengangige Fraktion

7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)

MAK (Deutschland) | Langzeitwert: 0,1A* 2E** mg/m?
*alveolengangig; **einatembar

DNEL-Werte

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <2% Aromaten

Oral DNEL Systemic; Long term | 125 mg/kg bw/24h (Consumers)

Dermal |DNEL Systemic; Long term | 125 mg/kg bw/24h (Consumers)

208 mg/kg bw/24h (Workers)

Inhalativ| DNEL Systemic; Long term | 185 mg/m?® (Consumers)

871 mg/m? (Workers)

100545-48-0 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine

Inhalativ| DNEL Local; Long term 0,83 mg/m? (Consumers)
3,35 mg/m3 (Workers)
Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Atemschutz

Bei unzureichender Beluftung Atemschutz.

Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung.

Filter A/P2

Handschutz

Schutzhandschuhe

Handschuhe aus stabilem Material (z.B. Nitril) - ggf. trikotiert zur Verbesserung des Tragekomforts -
verwenden.

Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet: Nitrilkautschuk
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aggregatzustand Flissig

Farbe Verschieden, je nach Einfarbung
Geruch: Produktspezifisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 154-193 °C (Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane,
Isoalkane, Cyclen, <2% Aromaten)

Entziindbarkeit Entztndlich.
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere: Nicht bestimmt

Obere: Nicht bestimmt
Flammpunkt: 35-40 °C
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
pH-Wert: Nicht bestimmt
Viskositat:
Kinematische Viskositat Nicht bestimmt
Dynamisch bei 20 °C: 956,42-1.141,3 mPas
Loslichkeit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt
Dampfdruck bei 20 °C: 2 hPa (Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane,

Isoalkane, Cyclen, <2% Aromaten)
Dichte und/oder relative Dichte

Dichte bei 20 °C: 1,13-1,17 g/lcm?
Relative Dichte Nicht bestimmt
Dampfdichte Nicht bestimmt
9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form: Dickflussig

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische
maoglich.

Losemittelgehalt:

VOC (EU) 39,39 %

Festkorpergehalt: 60,5 %

Zustandsanderung

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Entziindbare Fliissigkeiten Flissigkeit und Dampf entziindbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitat Das Produkt ist stabil.

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <2% Aromaten
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

Inhalativ | LC50/4 h |>5.000 mg/I (rat)

7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)

Oral ‘LDSO ‘>5.000 mg/kg (rat)

1314-13-2 Zinkoxid

Oral ‘LDSO ‘>5.000 mg/kg (rat)

100545-48-0 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Inhalativ | LC50/4 h|>5,05 mg/I (rat)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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85-44-9 Phthalsaureanhydrid

Oral ‘LDSO ‘4.200 mg/kg (rat)
1313-27-5 Molybdaentrioxid

Oral ‘LDSO ‘2.189 mg/kg (rat)

Primére Reizwirkung:

Atz-IReizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

12 Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat:

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <2% Aromaten

ELO 1.000 mg/l /48h (daphnia)

EL50 |>1.000 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

1.000 mg/l /48h (daphnia)

LL50 |>1.000 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)

NOELR | 100 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

100545-48-0 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine
EL50 |>100 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

>10 mg/l /48h (daphnia)

LL50 |>10 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar
vPvB: Nicht anwendbar
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Bemerkung: Giftig fiir Fische.
Weitere okologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fir Fische und Plankton.
Giftig fir Wasserorganismen

13 Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Europaisches Abfallverzeichnis

HP3 |entzindbar

HP5 |Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr
HP14 | dkotoxisch

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung geman den behdérdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN1263

14.2 OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

ADR UN1263 FARBE, UMWELTGEFAHRDEND
IMDG PAINT, MARINE POLLUTANT

IATA Paint

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR, IMDG

Klasse 3 Entziindbare flussige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Gefahrzettel

Class

Label

14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA

14.5 Umweltgefahren:
Marine pollutant:

Besondere Kennzeichnung (ADR):
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl):
EMS-Nummer:
Stowage Category

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemaR IMO-Instrumenten

Transport/weitere Angaben:

Begrenzte Menge (LQ)
Freigestellte Mengen (EQ)

Beforderungskategorie
Tunnelbeschrankungscode
Bemerkungen:

Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

UN "Model Regulation™:

(Fortsetzung von Seite 9)

3 Entzindbare flussige Stoffe
3

Symbol (Fisch und Baum)
Symbol (Fisch und Baum)

Achtung: Entzindbare flussige Stoffe
30

F'E,Sj

A

Nicht anwendbar

5L

Code: E1

Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hoéchste Nettomenge je Aul3enverpackung: 1000 ml
3

D/E

Erleichterung fir viskose Stoffe nach 2.2.3.1.5 ADR
anwendbar

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN 1263 FARBE, 3, Ill, UMWELTGEFAHRDEND
(Fortsetzung auf Seite 11)
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15 Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch
Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint-Verordnung)
Produkttyp: FARBEN UND LACKE
* Produktunterkategorie: Einkomponenten-Speziallacke

- Beschichtungsstoffe auf Losemittelbasis, Grenzwert: 500 g/l
Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefiahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie
E2 Gewassergefahrdend
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t
Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2024/590 liber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren
Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

I <2,5
NK >25-<50

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57
Das Produkt enthalt keine SVHC = 0.1%
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H226  Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H302  Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H315  Verursacht Hautreizungen.

H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318  Verursacht schwere Augenschaden.

H319  Verursacht schwere Augenreizung.

H334  Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410  Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412  Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten gemaR Verordnung (EC) No 1272/2008.

Entziindbare Flissigkeiten Auf der Basis von Priifdaten

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) Berechnungsmethode
Gewassergefahrdend - langfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
(Fortsetzung auf Seite 13)
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vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitat)
Flam. Liqg. 3: Entztindbare Flussigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1B
Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3



